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VLASTNOSTI MATERIÁLU 

Obecné vlastnosti 

Specifická hmotnost

Mechanické vlastnosti 

Pevnost v tahu při meze kluzu 

Tažnost

Modul pružnosti v tahu

Pevnost v ohybu

Rázová houževnatost podle Izoda, vrub 3,2 mm

Tepelné vlastnosti 

Teplota tepelné deformace 

VICAT 

POKYNY PRO NASTAVENÍ TISKU* 

Teplota trysky 

Teplota trysky (vysokorychlostní) 

Teplota podložky 

Uzavřená komora pro tisk 

Doporučuje se suchá komora 

Doporučuje se rubínová nebo kalená tryska

Lepidlo 

Chlazení 

Povrchová úprava 

Vlastnosti 

86 °C

92 °C 

46 MPa 

34 % 

1870 MPa

63 MPa 

450 J/m² 

1,07 g/cm3 

230–265 °C 

75–100 °C 

doporučeno pro větší tisky 

Ne 

Ne 

D 792 

D 638

D 638

D 638

D 790 

D 256 

D 648

D 1525 

0-20%

lesk 

odolnost vůči vnějšímu vlivu, měnícím se povětrnostním podmínkám a UV záření,

VICAT - 93 °C 
* nastavení jsou založena na trysce o průměru 0,4 mm. 

** v závislosti na geometrické složitosti 

není nutné (pokud potřebujete zvýšit přilnavost nebo zabránit deformaci: lepidlo v tyčince, Dimafix, 3DLac, Magigoo) 
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Filament by měl být skladován v suché místnosti při pokojové
teplotě. Doporučená skladovací teplota je cca 18–25 °C (64,4–77,0 °F).
Chraňte před vlhkostí, slunečním zářením a přímým teplem. 
Při správném skladování má výrobek trvanlivost 24 měsíců.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo se setkáte 
s jakýmikoli problémy, neváhejte nás kontaktovat
na adrese info@powerton.eu

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST PODPORA

Údaje o produktech a technické údaje uvedené v tomto datovém listu jsou správné dle nejlepšího vědomí a svědomí společnosti Lama Plus, s.r.o. a slouží pouze pro referenční a srovnávací účely. Neměly by 
být používány pro konstrukční specifikace ani pro účely kontroly kvality. Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na tiskových podmínkách, složitosti modelu, podmínkách prostředí atd. Uživatel přebírá
veškerou odpovědnost za použití všech poskytnutých informací a ověří kvalitu a další vlastnosti nebo jakékoli důsledky plynoucí z použití všech těchto informací. Typické hodnoty jsou pouze orientační 
a nelze je vykládat jako závazné specifikace. Společnost Lama Plus, s.r.o. nenese odpovědnost za žádné škody, zranění nebo ztráty způsobené použitím materiálů společnosti Lama Plus, s.r.o. v žádné konkrétní
aplikaci.
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